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Silla giratoria de respaldo ergonémico alto de malla negra con BRAZOS 3D.
Silla TIPO 1 conforme a la norma UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023.

Respaldo en polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio en color negro. Con soporte
lumbar 2D regulable en altura y profundidad.

Asiento tapizado en tejido a elegir (ver carta de tejidos), sobre espuma de alta
densidad de 45kg/m3 y espesor de 70 mm. Mecanismo Sincro con TRASLA.
Movimiento de asiento y respaldo sincronizado con sistema anti-retorno.

Columna neumatica de regulacion de altura negra (estandar) o cromada.

Base de 5 radios con diametro de 710mm, de poliamida negra reforzada de fibra de
vidrio.

Ruedas de rodadura blanda @ 65 mm.

Opcionalmente se puede incorporar apoya cabezas regulable en altura y oscilacién
tapizado.
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MECANISMOS

SINCRO con movimiento sincronizado del asiento y respaldo (inclinacion del respaldo con desmultiplicador
de grados de inclinacion del asiento). Dispone de regulacion de tension del respaldo, para adaptarlo al peso
del usuario, y sistema anti-retorno (evita el golpe en la espalda al liberar el respaldo). Soporta un peso de
hasta 120 kg.

-Mecanismo 5 posiciones con trasla con tensor lateral.

Dispone de cinco puntos de anclaje, con dos palancas. Con la derecha,
girando el pomo regula la tensién del respaldo y pulsando hacia arriba se
regula la altura del asiento. Con la palanca de la izquierda, girando el
pomo activamos el mecanismo y pulsando la palanca regulamos la
profundidad del asiento para el movimiento y soltando lo fijamos.

COLUMNA NEUMATICA

Estandar (color negro)
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BASE
Estandar (color negro)
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Apoya cabezas negro
regulable en altura y
oscilacion tapizado.
TEJIDOS

Se puede tapizar en un tejido a elegir de nuestro muestrario de colores y con las caracteristicas mas adecuadas
al uso al que se destine. También se puede tapizar en tejidos adecuados enviados por el cliente.

Certificados

,'§ CETEM
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Certifica que el Sistema de Gestion de Ecodiseno
adoptado por la organizacion

INTACOR, S.L.
Ctra. Cérdoba — Malaga, Km. 70,4. 14900 Lucena (Cordoba)

Es conforme con los requisitos de la Norma

UNE-EN ISO 14006:2020

El Sistema de Gestion de Ecodisefio se aplica al siguiente alcance:

El detalle de este alcance se encuentra en el anexo técnico adjunto.

Numero 8106

Fecha de 1® emision: 06 /0372020 ‘
Fecha de renovacion: 21/01/2024 E?i[a.uzg. SoKtr
Fecha de modificacion: 16/01/2025 - T
Fecha de expiracién: 20/01/2027 g e e

ISO 14006

EucpemQud(yAswranceSpan S.L. (EQAEspana) - Cal!eJoaqumBaun‘le‘PlamalEscaleraDered\alzeoseMadnd
Queda sujeto al "Procedimiento de Certificacion y Condiciones Generales™ establecido por EQA
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Anexo Técnico al Certificado N° 8106 (ISO 14006:2020)

INTACOR, S.L.
Disefio de sillas:
- Sillas Contract.
e Serie RAFFA, BONN.
- Sillén Direccion.
e Serie SENATOR. Modelo BD 200, Modelo BD 1200.
e Serie MABEL. Modelos MABEL A, MABEL B, HORUS.
- Sillas Operativas.

e Modelo PATRY CP y PATRY SINCRON, ITALI, PREMIER, PASSION, PM 10, PS 10, LUKAT,
ANDY, GALA, RIO, SBN 10, THANK YOU, THANK YOU 24H, THANK YOU ESD, HALO,
OLIVE, EVOS, QUEEN, QUEEN IMBOTTITA, QUEEN 24H, LEVITA, 911.

- Sillas Colectividades.

e Serie JULIUS. Modelos JULIUS, JULIUS G, JULIUS P. Modelos K3P 40, K3T 40, LGP 40,
LGT 40, LGM 40, LOGAN chair, SP 40, SP 45, SP 40G, SP 40R, SP 45R, SP 40RG, SP 40A,
SP 45R, SP 40AG, MAGIX CON RESPALDO RECTANGULAR, MAGIX BASSA. Modelo NIK.
Modelo VIRGO. Modelo ARIES.

e Serie JULIUS. Modelos JULIUS Estandar, JULIUS G, JULIUS P, XYLO, GEMMA-SEDIA 4
GAMBE, AURORA, GENESI 4 PATAS CON REPOSABRAZOS, NOVAISO 4 GAMBE, GAIUS
4 LEGS.

- Modulos de espera.
e Serie MB9000.
e Serie MB7000.
- Taburetes.

® Modelos ST TULR, ST TUL, ST ZS 20.

Este anexo técnico no es valido si no va acompanado del certificado de INTACOR, S.L.

Numero 8106

Fecha de 1% emision: 06 /0372020
Fecha de renovacion: 2170172024
Fecha de modificacion: 16 /0172025
Fecha de expiracion: 20/0172027

ISO 14006

European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA Espana) - CalleJoaqumBaun 2| 1* Planta | Escalera Derecha | 28038 Madrid
Queda sujeto al “Procedimiento de Certificacion y Condiciones Generales” establecido por EQA
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TEST REPORT (simplified)

Finished Fumiture Testing Laboratory

Test Report Number: C-3825/24/11/11-EN

CLIENT ()
ADDRESS (1)

PRODUCT (1)
REQUIREMENTS
STANDARD

SBS, SR.L

VIA MOTTINELLO 141/B

ROSSANO VENETO, delegacion en Caudete
VICENZA

36028

IT01269540249

AIDA PRO office chair

BS 5459-2:2000+A2:2008 - Specification for performance requirements and tests
for office furniture. Part 2: Office pedestal seating for use by persons weighing up
to 150 kg and for use up to 24 hours a day, including typ-approval tests for

individual components
(1) Information provided by nt not cover ENAC ac tion

B85 5459-2-20004+A2- A79
N T —

85 5459-2-2000+A2-2008, A62.1

RESULTS

Test requirement Name of the chapter / test Results
BS 5455-2-2000+A2-2008, 4 CORRECT __|

31 CORRECT
Forces: V1: 1400 N - H1: 400N - V2: 1400N
BS 5459-2-2000+A2-2008, AS.1 | Fore-and-aft safety 120,000 cycles WATHOUT DEFECTS
BS 5459-2-2000+A2-2008, A5.2 | Seat Impact WITHOUT DEFECTS
BS 5459-2-2000+A2-2008, AS.3 | Back Impact VWITHOUT DEFECTS
BS 5459-2-2000+A2-2008, A5.¢ | Drop WITHOUT DEFECTS
UNSOLICITED

Coneshen Gy

mﬁmw
Forward overtuming ay's overturning F|

i

BS 5459-2-2000+A2-2008, A6.2 2| Sideways overtumning for armchairs DOES NOT TURN OVER

BS 5459-2-2000+A2-2008, A6.3.1| Rearward overturning DOES NOT TURN OVER

BS 5459-2-2000+A2-2008, A6.3.2| Acddental rearward overturning DOES NOT TURN OVER

BS 5459-2-2000+A2-2008 A6.4 DOES NOTTURN OVER |
@ 44 CORRECT

BS 5459-2-2000+A2-2008, AS.1 ST A~ 1 . R .. WITH DEFECTS (*)

Fore-and-aft safety

380,000 cycles

BS 5455-2-2000+A2-2008, 5

| 855455.2-2000+A2.2008. 5| Marking
(*) The sample safely fails at 424.085 cycles (A.S.1 test). Safe fallure Is In accordance with chapter 4.6.2.

The sample tested meets the specifications defined in BS 5459-2:2000+A2:2008, according to the requested
tests, which determines the performance requirements for the structural safety and stability for pedestal
office chairs. For having the appropriate effects, this simplified test report is issued. The complete information
regarding the tests is available in the test report with reference 3825/24/11/11

This document is electronically signed by legal digital certifiate

Date: 29/01/2025
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36oé Antonlo ékez Paizo
Head of Finished Furniture Testing Area
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Antonio Daniel Pérez Sandroni
Techn. of Finished Furniture Testing Area
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO INTACOR

oLas MATERIAS PRIMAS que conforman los componentes que integran nuestros productos no
contienen ningun material peligroso. Un elevado porcentaje de los materiales utilizados son
reciclados.

&La FABRICACION y/o MONTAJE estd amparado por la norma UNE-EN-ISO 9001:2015
Sistema de Gestion de la Calidad y la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistema de Gestion
Ambiental. Los procesos de pintado se realizan con pinturas en polvo que no contienen COV's, ni
metales pesados.

; En el TRANSPORTE cuidamos de forma minuciosa de nuestros vehiculos realizando
escrupulosamente las revisiones periodicas necesarias. Fabricamos en Espafia y la distribucion, en
la mayoria del territorio nacional, la realizamos mediante agencias de transporte intentando la
maxima agrupacion de los envios, por zonas, para su reparto en todo el ambito nacional. Cuando
la entrega de los pedidos la realizamos mediante nuestros vehiculos, optimizamos las rutas y
recorridos asi como la capacidad de nuestros vehiculos.

!l Gracias al cumplimiento de la normativa europea referente al disefio, ergonomia y seguridad
de los componentes asi como la calidad los mismos, hace que la VIDA UTIL de nuestros productos
durante su uso sea de las mas longevas del mercado. Nuestro servicio post-venta, reconocido en
todos los test como de altisima calidad y servicio, ofrece recambios y re-tapizado de las sillas y
sillones de nuestro catalogo.

V2

“:AI final de su VIDA UTIL, nuestro producto es reciclable en un elevado porcentaje. Los
embalajes son reciclables al 100%. Todos nuestros productos son desmontables, facilitando la
segregacion de los distintos materiales que los componen optimizando al maximo el reciclaje de los
mismos.

| La madera usada en nuestros productos cuenta con la CERTIFICACION PEFC.

Este es el sistema de certificacion mas implantado en el mundo cuyo objetivo es asegurar que los
bosques sean gestionados de forma responsable garantizando de esta forma que los consumidores
estan comprando productos de bosques gestionados sosteniblemente contribuyendo asi a evitar la
corta ilegal y a fomentar las principales funciones que juegan los recursos forestales como son: el
mantenimiento de numerosos ecosistemas y a la biodiversidad biolégica, el sustento econdémico de
muchas poblaciones rurales y el origen de una importantisima industria de transformacion.



